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La scheda tecnica e redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed ha valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e 
sull’esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la WINKLER. I dati riportati non dispensano l’acquirente dalla propria responsabilità di provare 
personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all’uso previsto. 
Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare 
preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. 
La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente. 

           
 
 
 
MATERIALE COSTITUENTE: POLIETILENE AD ALTA DENSITA’ (HDPE)  

 

 
 
 
 
 CARATTERISTICHE GEOMETRICHE (1 rotolo)   
 Unità di misura  Valore nominale  Tolleranze  
Lunghezza  m  20  +/-0,1  
Larghezza  m  1-1,5-2-2,4-4-4,8  +/-0,01  
Spessore HDPE  mm  0,55  +/-0.10  
Spessore prodotto  mm  7,5  +/-1  
 
 
 
 
 
 
 
 CARATTERISTICHE PONDERALI   
 Unità di misura  Valore nominale  Tolleranze  
Peso  g/m²  500  +/-5%  
M² rotolo  m²  20-30-40-48-80-96  - 
Peso rotolo  Kg  10-15-20-24-40-48  +/-5%  
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 CARATTERISTICHE MECCANICHE   
 Unità di misura  Valore  Norma test  
Resistenza a 
compressione  

KN/m²  > 200  - 

Carico di rottura 
longitudinale  

N/5 cm  > 250  UNI 5819  

Allungamento 
longitudinale  

%  > 20  UNI 5819  

Carico di rottura 
trasversale  

N/5 cm  > 250  UNI 5819  

Allungamento 
trasversale  

%  > 25  UNI 5819  

Volume di aria  L/m²  5,8  - 
COLORE IMBALLO: bianco  
 
 
 
 
 
PALLETS  Altezza  1 – 1,5 – 2 – 2,4 – 4 – 4,8  
 N° di rotoli  24 – 12 – 12 – 12 – 12 – 12  
 Mq.  480 – 360 – 480 – 576 – 960 – 1152  
 Peso  250 – 190 – 190 – 250 – 490 -586  
 


